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Обзор программы bSCADA

Назначение

Программный  комплекс  (ПК)  bSCADA  предназначен  для  контроля  и  управления
процессом  работы  устройств  релейной  защиты.  В  качестве  основного  протокола  связи
используется  международный  стандарт  связи  ã  CEI/IEC  60870-5-103:1997  "Telecontrol
equipment  and  systems  –  Part  5-103:  Transmission  protocols  –  Companion  standard  for  the
informative interface of protection equipment", именуемый в дальнейшем протокол МЭК. ПК
bSCADA  направлен  на  выполнение  основных  задач  по  обслуживанию  релейной  защиты
электрических  станций  и  подстанций.  ПК  специализирован  на  работу  с  устройствами
"Бреслер",  но  это  не  исключает  работы  с  другими  устройствами,  поддерживающими
протокол МЭК. Настройка профилей позволяет гибко настроить права пользователям. Этим
достигается высокая защита техпроцесса от несанкционированного доступа.

Функциональные возможности

ПК bSCADA осуществляет:

-  работу  одновременно  со  всеми  устройствами,  подключенными  к
информационному каналу;

- удобный контроль над происходящими процессами;
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- визуальное представление системы в виде мнемосхемы;
- индикацию текущего состояния устройств защиты;
- индикацию текущих измерений устройства защиты;
- ведение истории измерений и состояния устройств;
- синхронизацию времени устройств защиты;
- индикацию количества записанных осциллограмм;
- выгрузку осциллограмм в формате COMTRADE;
- дистанционное управление устройствами.

Особой  возможностью  является  разделение  прав  пользователей  по  профилям  и
группам доступа. 

Наряду  с  общими  функциями  ПК  bSCADA  при  работе  с  устройствами  "Бреслер"
позволяет:

- осуществлять полную работу с уставками: выгрузку, загрузку, редактирование (с
использованием программы PSE);

- определять уставку задержки связи;
- работать с терминалами «Бреслер» версии 1.2 и выше.
-  осуществлять  просмотр  выгруженных  осциллограмм  (с  использованием

соответствующего ПО).

Минимальные требования к операционной системе

Операционная система: Microsoft Windows 98/2000/XP
ЦПУ: Pentium 166MMX
ОЗУ: 32MB
Видео: SVGA 2Mb
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Быстрое начало работы

 1. Скопировать папку с ПК b-SCADA на локальный жесткий диск;

 2. Обеспечить физическую связь компьютера с сетью АСУ или конкретным терминалом
;

 3. Запустить файл BSCADA.EXE*;

 4.  Настроить  порт,  с  которым  будет  осуществляться  работа  программы.  Для  этого
зайти  в  меню  "Сервис->Настройки",  вкладка  "Связь".  Если  в  списке  типов  связи
отсутствует  требуемый  тип,  его  необходимо  создать,  нажав  кнопку  "Добавить",  если  же
тип  связи  уже  имеется,  вызвать  окно  свойств  двойным  нажатием  левой  кнопки  мыши  на
соответствующем типе связи из списка. Далее выбрать последовательный порт или клиент
uni-сервера и настроить параметры порта связи, нажав соответствующую выбранному типу
соединения  кнопку  "Свойства".  Параметры  необходимо  выставлять  в  соответствии  с
параметрами  работы  АСУ  или  отдельного  терминала**  .  Далее  применяем  все  изменения
нажатием клавиши "ОК",  далее "Изменить" или "Добавить" в зависимости от того,   был
добавлен или изменен тип связи, и снова "ОК" в окне "Настройки".

 5. Создать новый  проект, нажав кнопку "Новый" (Файл->Новый, Ctrl+N). Выбрать
в  качестве  источника  тип  связи,  посредством  которого  будет  осуществляться  связь  с
устройствами. Нажатием кнопки "Сканировать" осуществить поиск активных устройств на
данном  канале  связи.  Если  не  было  найдено  ни  одного  устройства,  то  необходимо
проверить устойчивость организации связи, целостность каналов связи, функционирование
промежуточных  устройств-преобразователей,  убедиться  в  отсутствии  запущенных
приложений,  которые  могут  занимать  нужный  порт  (см.  раздел  "Администрирование").
Если  сканирование  закончилось  и  были  обнаружены  все  устройства,  присоединенные  к
каналу  связи,  нажатием  клавиши  "Создать"  создается  новый  проект,  который  будет
содержать  на  мнемосхеме  все  устройства,  найденные  в  результате  сканирования.  Проект
готов к работе.

*  если  ранее  на  компьютере  уже  использовался  ПК  bSCADA,  рекомендуется
предварительно  запустить  файл  "BresRegSrv.exe".  Эта  программа  осуществляет  очистку
реестра от информации, созданной ПК bSCADA

**  в  случае  если  терминал  "Бреслер"  подключается  к  компьютеру  без  промежуточных
преобразователей,  скорость  в  параметрах  порта  должна  соответствовать  скорости,
установленной в устройстве.
 

биты данных 8
четность чет
стоповые биты 1
управление потоком нет
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Инструкция пользователя

Основное  меню,  панель  инструментов  и  строка  статуса  используются  согласно
общепринятым  принципам  построения  приложений.  В  рабочей  области  может  быть
отображено несколько различных видов информации:

- мнемосхема;
- текущее состояние того или иного терминала;
- аналоговые измерения;
- списки осциллограмм;
- список файлов уставок;
- среднее состояние замеров;
- история замеров;
- история изменения состояния терминала;
- список-диалог возможных команд дистанционного управления.

Окно информации используется для отображения процессов, происходящих в системе и
информирования пользователя о действиях программы.

Вкладки используются для быстрого переключения между окнами.
Любое из окон может быть как поверх основного окна с мнемосхемой, так и «вклеено»

в основное окно. При помощи мыши можно переместить окна в любые удобные места. 
Под текущим состоянием терминала понимается состояние его дискретных сигналов. В

окне  отображается  наименование  сигнала,  его  состояние  и  время,  когда  была  получена
информация об этом состоянии.

С  помощью  диалога  команды  дистанционного  управления  можно  подавать  команды
устройству.  Устройство  должно  иметь  возможность  дистанционного  управления  от  АСУ.
Управление  осуществляется  нажатием  кнопки,  отображающей  текущее  состояние
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переключателя.
Аналоговые измерения – информация о токах, напряжениях и мощностях, измеряемая

устройством. В окне аналоговых измерений отображается описание измеряемой величины,
ее обозначение, единица измерения, последнее полученное значение.

Нужно  отметить,  что  основные  необходимые  аналоговые  измерения  динамически
отображаются  прямо  на  мнемосхеме.  Это  линейное  напряжение,  среднее  арифметическое
значение  фазных  токов,  частота  сети,  активная  и  реактивная  составляющие  мощности  и
коэффициент мощности. 

В  программе  предусмотрены  два  варианта  выгрузки  осциллограмм:  в  соответствии  с
протоколом  IEC  60870-5-103  и  альтернативный  метод,  используемый  только  для
терминалов  защит  «Бреслер».  Для  обоих  способов  существует  свое  диалоговое  окно  со
списком осциллограмм. При помощи этих окон можно получить информацию о количестве
осциллограмм,  времени  записи  осциллограммы,  ее  статусе.  Это  окно  служит  также  для
выгрузки осциллограмм. 

Список  файлов  уставок  отображает  существующие  группы  уставок  устройства.  Эта
функция  применима  лишь  для  терминалов  «Бреслер».  Это  окно  дает  возможность
выгрузить,  загрузить группы уставок, а  также вызвать редактор уставок,  путь к которому
указывается в настройках программы.

В  каждом  из  окон  имеется  свое  контекстное  меню,  вызываемое  нажатием  правой
кнопки мыши. Это меню позволяет быстро осуществить нужные пользователю действия.

Читайте в этом разделе: 

Основное меню и панель инструментов

Создание проекта

Параметры объектов проекта

Работа с устройствами проекта

Основное меню и панель инструментов

Основное меню и панель инструментов имеют следующий вид:
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Структура меню:

Команда
Иконка на

панели
инструментов

Горячая
клавиша

Описание

Файл:

Новый Ctrl+N создание нового проекта

Открыть Ctrl+O открыть сохраненный проект

Закрыть закрыть текущий проект

Сохранить Ctrl+S сохранить текущий проект

Сохранить как
сохранить  текущий  проект  под

новым именем

Печать Ctrl+P печать текущего проекта

Предварительный
просмотр

просмотреть  проект  перед
печатью

Настройка
принтера

изменение параметров печати

Выход выход из программы

Правка:

Отменить Ctrl+Z
отменить  последнее

редактирование

Вырезать Ctrl+X
вырезать  в  буфер  выделенные

объекты

Копировать Ctrl+C
поместить  в  буфер  выделенные

объекты

Вставить Ctrl+V вставить объекты из буфера

Удалить Ctrl+Del удалить выделенные элементы

Повернуть Ctrl+R
повернуть выделенные элементы

по часовой стрелке

Отобразить Ctrl+G
зеркально  отобразить

выделенные  элементы  относительно
горизонтальной оси

Отобразить (Horiz) Ctrl+Shift+G
зеркально  отобразить

выделенные  элементы  относительно
вертикальной оси
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Выделить все Ctrl+A
выделить  все  элементы  рабочей

области

Свойства
редактирование  свойств

выделенного объекта

Вид:

Панели
инструментов

настроить  отображение  панелей
инструментов

Обновить
обновить  изображение  рабочей

области

Увеличить
увеличить  изображение  рабочей

области

Уменьшить
уменьшить изображение рабочей

области

Подогнать
отобразить  все  элементы

рабочей области на экране

Увеличить до
увеличить  выделенную  часть

рабочей области на весь экран

Вставка:

Линия нарисовать линию

Прямоугольник нарисовать прямоугольник

Эллипс
нарисовать  эллипс  или

окружность

Дуга нарисовать дугу

Кривая нарисовать кривую

Текст... вставить текст в рабочую область

Блок...
вставить  элемент  из  библиотеки

элементов

Рисунок вставить рисунок из файла

Вывод вставить элемент "вывод"

Линии связи
нарисовать  линию  связи  двух

элементов

Шина нарисовать шины

Терминал...
вставить терминал из библиотеки

устройств
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Терминал:

Открыть /
Вернуться

отобразить/скрыть  в  рабочей
области состояние устройства

Приостановить /
Возобновить

приостановить/возобновить
работу с устройством

Опросить
терминал

опросить  устройство  на  предмет
наличия  связи,  без  очищения
очереди команд

Инициализировать
произвести  инициализацию

устройства

Уставка задержки
связи

произвести  определение
задержки связи

Общий опрос
(список осц.)

произвести  опрос  состояния
устройства

Состояние
замеров

отобразить  окно  с  текущим
состоянием замеров

Осциллограммы
отобразить  окно  со  списком

осциллограмм  для  выгрузки  (только
для терминалов "Бреслер")

Осциллограммы
(МЭК)

отобразить  окно  со  списком
осциллограмм для выгрузки

Уставки
отобразить  окно  со  списком

файлов уставок для операций с ними

Синхронизация
времени

осуществить  синхронизацию
устройства с ПК

Среднее
состояние замеров

отобразить  среднее  состояние
замеров

Наблюдение
отобразить  динамику  изменения

состояния замеров

Архив изменения
дискретных
значений

отобразить  информацию  об
изменении состояния терминала

График
дискретных
значений

отобразить  окно  с  графиком
состояния терминала

Свойства отобразить свойства устройства

Система:

Опросить
терминалы

опросить  все  устройства  проекта
на  предмет  наличия  связи,  без
очищения очереди команд
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Синхронизация
времени

осуществить синхронизацию всех
устройств проекта с АСУ

Страница…
открыть  диалог  изменения

параметров рабочей области проекта

Сервис:

Активный
модуль…

выбрать расчетный модуль

Настройки… конфигурация проекта

Окно:

Каскадом размесить окна каскадом

Целиком разместить окна плиткой

Значками разместить окна в виде значков

Формат1

разместить  окна  в  стандартном
формате,  когда  слева  отображается
часть  мнемосхемы,  а  справа
отображаются  окна  состояния
терминалов

Инструкция пользователя

Создание проекта

Проект  включает  в  себя  мнемосхему,  содержащую  устройства  системы.  Сама
мнемосхема  нужна  лишь  для  визуального  отображения  связей  элементов  системы.
Функциональный  смысл  имеют  только  сами  устройства.  Создать  проект  и  разместить
устройства можно автоматически и вручную.

1.В  первую очередь  необходимо  настроить  параметры  коммуникационного  порта,
посредством  которого  осуществляется  связь  с  устройствами.  Это  делается  при
помощи окна настройки, вызываемого из меню "Сервис->Настройки", вкладка
"Связь".  Убедитесь,  что  используемый тип связи находится  в  списке.  Вызовите
диалог  настройки  связи  двойным  нажатием  мыши  на  используемом  типе.  В
случае  отсутствия  в  списке  используемого  вами  типа  связи  добавьте
необходимый  порт  нажатием  клавиши  "Добавить".  В  свойствах  выбранного
порта укажите необходимые параметры. Далее примите изменения кнопками "ОК
", "Изменить" или "Добавить". 

2.Создать новый проект (Файл->Новый). Появится диалог "Сканер терминалов
". 

3.Далее можно либо провести автоматическое сканирование устройств с помощью
клавиши "Сканировать", либо вручную добавить устройства из библиотеки.

4.Проект  создан.  Осталось  только  разместить  устройства  на  мнемосхеме  так,  как
вы  считаете  удобным.  Можно  дополнить  мнемосхему  любыми  графическими
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элементами,  например,   изобразить  схему  подстанции,  с  привязкой,  для
наглядности,  устройств  к  конкретным  объектам,   или  дополнить  схему
поясняющими подписями.

5.Не забывайте сохранять проект после изменений (Файл->Сохранить).

Инструкция пользователя

Параметры объектов проекта

Объектами проекта могут быть как графические элементы, так и элементы-устройства,
сопоставленные реальным устройствам, с которыми поддерживается связь. 

Каждый  из  графических  объектов  имеет  свойства,  которые  можно  просмотреть  и
отредактировать  (Правка->Свойства…).  К  таким  свойствам  относятся:  стиль  линии,
толщина линии, цвет линии, стиль и цвет заливки. Все эти свойства помогут создать схему
удобной для пользования.

Элемент-устройство  проекта,  в  отличие  от  графических  элементов,  не  имеет  свойств,
связанных  со  стилем  отображения  объекта.  Отображение  объекта  жестко  заложено  в
библиотеке  объектов.  Но  имеется  возможность  указывать  дополнительно  отображаемую
информацию. Рассмотрим подробнее свойства объекта на примере терминала "Бреслер".

Для  того,  чтобы  вызвать  диалог  свойств  терминала  нужно  выделить  устройство  на
мнемосхеме,  а  затем  при  помощи  основного  меню  (Правка->Свойства…),  (
Терминал->Свойства),  панели  инструментов  или  же  контекстного  меню  открыть  окно
свойств терминала.

Описание свойств элемента-устройства:

Элемент – идентификатор элемента в библиотеке элементов;
Описание – описание элемента;
Метка – комментарий к элементу на мнемосхеме;
Модель – модель элемента;
Описание модели – описание модели элемента.
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Далее  следуют  параметры  конкретного  устройства.  В  нашем  случае  это  номер
терминала, порт связи и другие. Параметры, рядом с которыми есть переключатель, могут
быть вынесены на мнемосхему. Далее эти параметры можно расположить на мнемосхеме в
любом месте. Для получения расширенных опций параметра необходимо нажать на поле в
столбце Ext.

Инструкция пользователя

Работа с устройствами проекта

При  открытии  проекта  все  устройства  проекта  инициализируются.  Система  начинает
работать  в  соответствии  с  конфигурацией:  устройства  опрашиваются,  синхронизируется
время и т.д. Кроме того, пользователь может принудительно вызвать ту или иную функцию.
Также пользователь может приостановить работу терминала (Терминал->Приостановить
),  возобновить  работу  (Терминал->Возобновить).  После  приостановления  работы
устройства,  прекращается  лишь  работа  с  ним  по  каналу  связи.  Само  же  устройство
продолжает функционировать согласно его назначению.

На  мнемосхеме  состояние  устройства  отображается  индикатором  состояния  (в  правом
верхнем  углу).  Если  индикатор  зеленого  цвета,  то  это  означает,  что  связь  с  устройством
установлена.  При  потере  связи  и  попытках  восстановления  связи  индикатор  становится
красным  или  желтым  соответственно.  В  случае,  если  устройство  не  активировано
(например,  если  в  мнемосхеме  есть  два  устройства  с  одинаковыми  адресами,  что
недопустимо), индикатор окрашивается в серый цвет. Если устройство приостановлено, его
индикатор  становится  перечеркнутым.  Индикатор  "Событие"  отражает,  что  произошло
одно  из  следующих  событий:  была  записана  новая  осциллограмма  или  произошло
изменение  какого-либо  из  дискретных  сигналов.  Индикатор  "Работа"  означает  то,  что  с
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данным терминалом в настоящий момент идет обмен данными через канал связи.

Читайте в этом разделе: 

Определение уставки задержки связи

Выгрузка осциллограмм

Работа с уставками

Дистанционное управление

Инструкция пользователя

Определение уставки задержки связи

Устройства  установленные  на  объектах  часто  находятся  достаточно  далеко  от  ПК  с
установленной программой,  в  связи с  этим канал связи создает  запаздывание.  Функция  "
Уставка  задержки  связи"  позволяет  определить  время  запаздывания,  для  установки
этого  параметра  в  терминале.  Данная  функция  поддерживается  только  терминалами  "
Бреслер".

1.Выбрать нужный терминал.
2.Вызвать  функцию  (Терминал->Уставка  задержки  связи)  или  с  помощью

контекстного меню. 
3.Время запаздывания будет выведено в окне информации.

Инструкция пользователя | Работа с устройствами проекта

Выгрузка осциллограмм

Выгрузка осциллограмм по протоколу IEC 60870-5-103

Одной из основных функций является выгрузка из устройств осциллограмм. Выгрузка
осуществляется согласно IEC 60870-5-103. После выгрузки осциллограммы сохраняются в
формате COMTRADE. 
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1.Выбрать терминал, осциллограммы которого необходимо выгрузить. 
2.Вызвать  окно  со  списком  осциллограмм  через  меню  (

Терминал->Осциллограммы  (МЭК)).  Если  список  пуст,  но  осциллограммы  в
устройстве  есть,  нужно  нажать  правую  кнопку  на  диалоговом  окне  списка
осциллограмм  и  выбрать  пункт  "Обновить"  или   принудительно  вызвать  "
Общий опрос". 

3.Выделить  нужные  осциллограммы  (несколько  осциллограмм  можно  выделить,
используя клавиши "Shift" и "Ctrl").

4.Нажав  правую  кнопку  мыши  на  выделенных  осциллограммах,  выбрать  пункт
меню "Выгрузить".

5.Выбрать путь, по которому осциллограммы будут сохранены после выгрузки.

Выгрузка осциллограмм

Для терминалов «Бреслер» есть возможность альтернативной выгрузки осциллограмм.
Последовательность  действий  аналогична,  но  в  пункте  2  список  осциллограмм  нужно
вызвать (Терминал->Осциллограммы).
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1.Выбрать терминал, осциллограммы которого необходимо выгрузить. 
2.Вызвать  окно  со  списком  осциллограмм  через  меню  (

Терминал->Осциллограммы).  Если  список  пуст,  но  осциллограммы  в
устройстве  есть,  нужно  нажать  правую  кнопку  на  диалоговом  окне  списка
осциллограмм и выбрать пункт "Обновить". 

3.Выделить  нужные  осциллограммы  (несколько  осциллограмм  можно  выделить,
используя клавиши "Shift" и "Ctrl").

4.Нажав  правую  кнопку  мыши  на  выделенных  осциллограммах,  выбрать  пункт
меню "Выгрузить".

5.Выбрать путь, по которому осциллограммы будут сохранены после выгрузки.

Если  выбрать  в  контекстном  меню  "Открыть",  то  осциллограмма  будет  выгружена  и
открыта с помощью программы, указанной в настройках "Работа с осциллограммами".

По  умолчанию  выгрузка  осциллограмм  будет  производиться  в  директорию
\bSCADA\Data\TermNNN\OSC\,  где  NNN  –  номер  терминала.  После  завершения
выгрузки осциллограммы в поле "статус" строка "Не скопирован"" изменится на строку "
Скопирован".  При  двойном  нажатии  левой  кнопки  мыши  на  файл  осциллограммы
запустится просмотрщик осциллограмм, путь к которому указан в настройках.

Предусмотрена  возможность  автоматической  выгрузки  осциллограмм  при  записи  их
терминалом. Ее можно активировать, поставив метку в поле "Автоматическая выгрузка".
 

Инструкция пользователя | Работа с устройствами проекта
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Работа с уставками

Выгрузка уставок

Для  терминалов  "Бреслер"  реализована  возможность  работы  с  уставками.  Имеется
возможность загрузки, выгрузки, редактирования файлов уставок.

Внимание!  Работа  с  уставками  требует  соответствующей  квалификации  персонала.
Ошибочные  действия  при  работе  с  файлами  уставок  могут  привести  к  неверной  работе
защиты с серьезными последствиями.

1.Выбрать терминал, с уставками которого необходимо работать.
2.Вызвать окно уставок через меню (Терминал->Уставки).
3.Выбрать нужные файлы уставок (несколько файлов можно выделить, используя

клавиши "Shift" и "Ctrl"). 
4.Нажав  правую  кнопку  мыши  на  выделенных  уставках  выбрать  в  контекстном

меню пункт "Выгрузить…".
5.Выбрать путь, по которому файлы уставок будут сохранены после выгрузки.

По  умолчанию  выгрузка  файлов  уставок  будет  производиться  в  директорию
\bSCADA\Data\TermNNN\REP\,  где  NNN  –  номер  терминала.  После  завершения
выгрузки файла уставок в поле "статус" строка "Не скопирован"" изменится на строку "
Скопирован". 

Загрузка уставок

1.Выбрать терминал, с уставками которого необходимо работать.
2.Вызвать окно уставок через меню (Терминал->Уставки).
3.Нажав  правую  кнопку  на  диалоговом  окне  списка  файлов  уставок,  выбрать  в

контекстном меню пункт "Загрузить…"
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4.Выбрать файл или файлы уставок, которые необходимо загрузить.

Редактирование уставок

1.Выбрать терминал, уставки которого необходимо редактировать.
2.Вызвать окно уставок через меню (Терминал->Уставки).
3.Двойное  нажатие  левой  кнопки  мыши  на  файле  уставок,  который  необходимо

отредактировать, вызовет программу редактирования уставок, которая указана в
 настройках системы 

4.После  окончания  редактирования  можно  загрузить  файл  уставок  в  терминал,
ответив "Да" на вопрос о необходимости загрузки файла. Если ответить "Нет", то
измененный файл уставок останется на жестком диске. Загрузить его в терминал
можно будет по вышеописанной процедуре загрузки уставок.

Инструкция пользователя | Работа с устройствами проекта

Дистанционное управление

Окно дистанционного управления состоит из двух частей: 

- дискретные сигналы для наблюдения,
- дискретные сигналы, доступные пользователю для изменения.
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В  верхней  части  отображается  состояние  дискретных  сигналов  для  наблюдения.  В
нижней части отображаются дискретные сигналы, доступные пользователю для изменения
в  режиме  дистанционного  управления.  Списки  сигналов,  за  состояниями  которых  будет
вестись  наблюдение  и  доступных  для  дистанционного  управления  приведены  в  файле
уставок и библиотеке программы bSCADA. 

Сигналы  для  дистанционного  управления  необходимо  прописать  в  файле  уставок.  В
массиве  "LSIGRC"  прописываются  логические  сигналы,  предназначенные  для
дистанционного  управления.  Они  должны  также  присутствовать  в  "LSIGIN".  В  массиве  "
LSRCINF"  прописываются  адреса  данных  сигналов  для  bSCADA,  причем  расположение
адреса  сигнала  должно  совпадать  с  положением  сигнала  (сигнал  «SwLoRem»  не
учитывается).  На  скриншотах  ниже  приведены  диалог  расширенного  редактирования
массивов в программе PSE.
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В библиотеку bSCADA (файлы *.Lib) необходимо также ввести данные сигналы. В поле
"Список  команд  управления"  вводятся  сигналы  для  дистанционного  управления  с
указанием  имени  сигнала,  его  адреса  и  названия,  которым  он  будет  отображен.  Как
правило,  под  19  номером  находится  сигнал  сброса  сигнализации,  под  номерами  23-26
обозначаются кратковременные импульсные сигналы (включение, отключение и т.д.).

Сигналы  для  наблюдения  указываются  в  файле  уставок  в  массиве  "LSIG103".  В
массиве  "LSINF103"   обозначены  адреса  для  данных  сигналов.  В  библиотеку   bSCADA
необходимо  также  ввести  данные  сигналы.  В  поле  "Список  дискретных  каналов"
прописываются  сигналы  для  наблюдения  с  указанием  имени  сигнала,  его  адреса  и
описания, которым он будет отображен.



23Инструкция пользователя

© 2009 OOO "IC "BRESLER"

Чтобы  приступить  к  дистанционному  управлению  необходимо  вывести  ключ  "
Управление терминалом" на шкафу из положения "Местное управление" и перевести
в  положение  "Дистанционное  управление".  В  результате,  ячейки  в  столбце  "Статус"
окна  дистанционного  управления  программы  bSCADA  будут  подсвечены  зеленым.  Теперь
нажатием левой кнопки мыши в столбце "Статус" можно изменять значения с "Ложно" на "
Истина" и наоборот. Это позволяет  осуществлять дистанционное управление различными
коммутационными аппаратами и программой защиты.

Инструкция пользователя | Работа с устройствами проекта
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Конфигурирование системы

Перед  началом  работы  с  пакетом  bSCADA  рекомендуется  настроить  основные
параметры,  необходимые  для  корректного  функционирования  системы.   Для  безопасной
работы программного комплекса требуется для начала настроить группы пользователей и
их права. Разграничить права пользователей может только администратор системы. 

Читайте в этом разделе:

Администрирование

Настройки

Администрирование

Для  осуществления  настройки  прав  групп  доступа  и  присвоения  групп  доступа
пользователям  необходимо  иметь  права  группы  "Администратор",  либо  другой  группы
имеющей право "Администрирование профилей". 
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Сначала  необходимо  подготовить  группы  доступа  и  настроить  права  для  каждой  из
групп. Для добавления или удаления группы используются кнопки "Добавить" и "Удалить
". После добавления необходимо распределить права. Права, выделенные темным цветом,
разрешены.  Далее необходимо подготовить список профилей пользователей с  указанием
пароля и группы доступа. Каждый профиль получит права выбранной для него группы. 

Права, доступные для установки:

- индикация текущих измерений устройств
- история изменений
- история изменений дискретных сигналов
- синхронизация времени устройств защиты
- выгрузка файлов уставок
- загрузка новых файлов уставок
- редактирование файлов уставок
- удаление файлов уставок
- ускоренная выгрузка осциллограмм
- удаление осциллограмм
- выгрузка осциллограмм по МЭК
- индикация количества записанных осциллограмм
- определение уставки задержки связи
- редактирование схемы
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- загрузка новой схемы
- сохранение схемы
- создание новой схемы
- изменение настроек программы
- изменение свойств терминала

- администрирование профилей
- изменение свойств служебной информации
- работа с более чем одним терминалом
- дистанционное управление

Внимание!  При настройке прав  групп и  профилей необходимо помнить,  что  обязательно
должен  быть  хотя  бы  один  пользователь  с  группой  доступа,  имеющей  право  на
«администрирование профилей».  В противном случае возможность администрирования не
будет доступна.

Конфигурирование системы

Настройки

Диалог настроек разбит по функциональности на несколько групп вкладками:

Общие

Измерения

Терминал

Связь

Директории

Компоненты

Редактор

Печать

Библиотека

Конфигурирование системы
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Общие

Настройка Описание

Автоматически раскрывать
окно вывода

если  этот  параметр  активирован,  то  при
появлении  каких-либо  информационных
сообщений,  даже  при  закрытом  окне  информации,
это окно будет открываться

Отмечать время
выполнения команд в окне

вывода

информационные сообщения при выводе будут
сопровождаться меткой времени

Точность изображения
вещественных чисел после

запятой

параметр  точности  для  отображения
измеренных  величин  в  окне  отображения
аналоговых измерений

Автоматическое
расположение окон

классическое  –  окна  открываются  друг  над
другом;

в  виде  списка  –  окно  мнемосхемы
отображается в левой части экрана, информация о
терминалах в правой части экрана
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Использовать вкладки
документов

для  быстрого  переключения  между  окнами
отображаются  вкладки  для  каждого  из  окон
состояния терминалов и окна мнемосхемы

Использовать файлы
осциллограмм формата

Comtrade 2000

если  этот  параметр  активен,  осциллограммы
при выгрузке  по  стандарту  IEC  60870-5-103  будут
сохраняться  в  формате,  совместимом  с  IEC
60255-24:2001 “Electrical relays – Part 24: Common
format  for  transient  data  exchange  (COMTRADE)  for
power systems)

Поддерживать терминалы
Бреслер версии 1.2

поддержка  работы  устройств  «Бреслер»  с  ПО
версии 1.2

Использовать описания
дискр. каналов из станд.

файла библиотеки

Подменять  имена  дискретных  сигналов  их
русскоязычными аналогами, если таковые указаны
в библиотеке

Конфигурирование системы | Настройки
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Измерения

В  этой  вкладке  можно  детально  настроить  параметры  отображения  аналоговых
величин.  Каждой  величине  можно  задать  имя,  описание,  единицу  измерения  а  так  же  
допустимый  масштаб.  Максимальное  и  минимальное  значения  в  групповой  рамке  "
Допустимый  диапазон  по  модулю  (вторичный)"  является  внутрипротокольным
диапазоном. 

Конфигурирование системы | Настройки
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Терминал

Настройка Описание

Опрашивать
неподключенные

терминалы каждые (мин)

параметр,  определяющий  время  между
попытками установить связь с терминалами, связь с
которыми потеряна

Производить опрос
текущих значений (сек)

параметр,  определяющий  периодичность
обновления аналоговых измерений

Производить общий опрос
состояния терминала (мин) 

параметр,  определяющий  периодичность
обновления  состояния  устройства  и  списков
осциллограмм

Производить
синхронизацию времени

(мин)

параметр,  определяющий  периодичность
синхронизации времени устройства.  Этот параметр
выбирается в соответствии с точностью внутренних
часов  устройства  для  достижения  требуемой
точности отсчета времени
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Сохранять историю
средних текущих значений

(мин) 

параметр,  определяющий  периодичность
сохранения истории средних значений

Конфигурирование системы | Настройки

Связь

Настройка Описание

Возможные типы связи
редактирование  используемых  типов

связи. Подробно рассматривается в разделе
"создание проекта"

Время ожидания ответа [мс]
параметр,  определяющий  время

ожидания ответа от устройств на запрос
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Количество попыток
параметр, указывающий число попыток

получить ответ от устройства

Пауза между передача-прием [мс]
определяет  время  задержки  приема

пакетов от устройства после передачи

Пользователь
определяет  пользователя  для  системы

разделения прав

Пароль определяет пароль для пользователя

Запомнить пароль
сохранение  в  памяти  пароля,  для

автоматической идентификации

Конфигурирование системы | Настройки

Директории
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Настройка Описание

Формирование уставок
указывается  запускаемый  файл  программы,

используемой  для  редактирования  и  просмотра
уставок

Работа с осциллограммами
указывается запускаемый файл программы для

просмотра осциллограмм

Система конфиг. логики
указывается запускаемый файл программы для

конфигурирования логики

Директория архива путь к архиву событий

Осциллограммы
каталог  по  умолчанию  для  сохранения

выгруженных осциллограмм

Осциллограммы (МЭК)
каталог  по  умолчанию  для  сохранения

выгруженных осциллограмм по МЭК

Уставки каталог по умолчанию для уставок

История текущих значений
каталог  для  сохранения  истории  текущих

значений

История дискретных
значений

каталог  для  сохранения  истории  состояния
терминала

Конфигурирование системы | Настройки
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Компоненты

В этой вкладке указываются параметры, используемые по умолчанию для каждого типа
графических  объектов.  Здесь  пользователь  может  выбрать  стиль  и  толщину  линий,  цвета
контуров  и  заливку  отображаемых  графических  объектов,  стиль  текста  в  графическом
редакторе.

Конфигурирование системы | Настройки



36 bSCADA

© 2009 OOO "IC "BRESLER"

Редактор

Настройка Описание

Липнуть
параметр  указывает  на  неразрывность  связей

между объектами проекта

Ортогональные
если этот параметр активен, то все линии связи

будут ортогональны

Изображать сетку
параметр  отображения  сетки  на  рабочей

области

Привязать к сетке
параметр,  позволяющий  привязать  к  сетке

элементы мнемосхемы (указывается шаг)

Привязать к графической
сетке

привязка  к  сетке  всех  графических  объектов
(указывается шаг)

Привязать к текстовой
сетке

привязка  к  сетке  текстовых  блоков
(указывается шаг)
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Показывать имя параметра

при  установке  этого  параметра,  значения
параметров  для  объектов  мнемосхемы
(терминалов)  будут  сопровождаться  именами,
заданными в библиотеке

Показывать описания
параметра

при  установке  этого  параметра,  значения
параметров  для  объектов  мнемосхемы
(терминалов)  будут  сопровождаться  описаниями,
заданными в библиотеке

Показывать измерения
параметра

при  установке  этого  параметра,  значения
параметров  для  объектов  мнемосхемы
(терминалов)  будут  сопровождаться  единицами
измерения, заданными в библиотеке

Точность отображения
вещественных чисел

параметр  задает  количество  отображаемых
знаков после запятой для вещественных чисел 

Конфигурирование системы | Настройки
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Печать

Настройка Описание

Черно/Белый
вывод  на  печать  в  цветном  или  черно-белом

виде

Масштабировать до
размера листа

если  этот  параметр  активен,  то  при  печати
изображение будет размещено на одной странице

Границы отображать при печати границы

Сетка отображать при печати сетку

Конфигурирование системы | Настройки
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Библиотека

Здесь  указываются  каталоги  библиотек  программы  bSCADA.  Строка  пути  может
задаваться  как  полной  (например  "C:\bSCADA\lib"),  так  и  относительно  (точкой  отсчета
считается путь к файлу "BSCADA.exe"). Кнопка "Путь" откроет стандартный диалог выбора
файла.

Конфигурирование системы | Настройки
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Применение

Терминал  шкафа  через  разъем  и  интерфейс  связи  с  помощью  специальных  кабелей
объединяется с другими терминалами и персональным компьютером (ПК) в локальную сеть
подстанции. На ПК устанавливается система программ мониторинга.

Для  осуществления  связи  между  терминалом  и  ПК  используется  преобразователь
7520AR и программа bSCADA.

Для того чтобы начать работу программного комплекса bSCADA необходимо выполнить
следующее:

1.Соединить компьютер с терминалом

2.Настроить соединение 

3.Инициализировать терминал

После  настройки связи и  инициализации  терминала(ов)  можно  приступать  к  работе  с
ПК  bSCADA.  Возможность  осуществить  то  или  иное  действие  определяет  тип  учетной
записи. 

Контроль за состоянием аналоговых и дискретных сигналов, работу с файлами уставок
и  с  файлами  осциллограмм,  а  также  дистанционное  управление  осуществляет  диспетчер
терминала,  отображенный  на  рисунке.  Окно  диспетчера  может  быть  вызвано  двойным
кликом левой кнопки мыши на мнемосхеме терминала.

Наблюдение  аналоговых  сигналов  может  производиться  как  в  первичных,  так  и  во
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вторичных  значениях.  Включение/приостанов  наблюдения  аналоговых  сигналов
осуществляется  при  помощи  параметра  "Получать  текущие  замеры  терминала"
терминала на мнемосхеме. Окно свойств можно вызвать нажатием правой кнопки мыши на
терминале -> Свойства.

Смотрите так же:

Работа с осциллограммами

Работа с уставками

Дистанционное управление

Подключение устройства

Для  того  чтобы  соединить  компьютер  с  терминалом  необходимо  использовать
преобразователь  интерфейса.  Следует  соединить  при  помощи  кабеля  ПК  и
преобразователь,  а  витой  парой  проводов  подключить  к  терминалу  согласно  схеме,
приведенной  ниже.  Блок  питания  преобразователя  подключить  к  разъемам  "(R)+VS"
(черный провод блока питания), "(B)GND" (белый). Если блок питания подключен верно,
то на преобразователе должен загореться красный светодиод.
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Программа  bSCADA  может  работать  сразу  с  несколькими  терминалами.  Для  этого
необходимо  выполнить  параллельное  соединение  с  преобразователем  интерфейса,  как
показано на схеме:
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Один  из  разъемов  кабеля  необходимо  установить  в  задний  верхний  порт  связи
терминала.  Это  обусловлено  тем,  что  задний  нижний  порт  терминала  не  имеет  очереди
событий  и  не  способен  осуществлять  дистанционное  управление.  Второй  соединить  с
компьютером. На некоторых новых моделях компьютеров не предусмотрены COM порты. В
таком случае для связи с терминалом можно использовать переходники COM/USB. 

Применение

Настройка связи

Сначала необходимо выставить скорость связи в терминале. Для этого нужно выбрать в
меню  терминала  "ТЕРМИНАЛ"  ->  "СКОРОСТЬ  СВЯЗИ"  ->  "COM1"  выставить  скорость
(рекомендуемая  38400).  Далее  в  подменю  "МЭК  60870",  выставить  настройки  портов
COM1 и COM2 "По умолчанию". 

Далее в программе bSCADA следует:

-  создать  новую  схему  нажатием  левой  кнопки  мыши  на  чистый  лист  либо
одновременным нажатием клавиш Ctrl+N

- в графе "Источник" выбрать номер порта, через который осуществляется связь с
терминалом:



45Применение

© 2009 OOO "IC "BRESLER"

-  настроить  соответствующим  образом  данный  порт.  Необходимо  помнить,  что
скорости  связи  COM-порта  и  терминала  должны  быть  идентичными.  Если  выставленный
порт не удалось определить программе, то необходимо его добавить в меню "Сервис»" ->
"Настройки" -> "Связь" -> "Добавить". После этого запустить сканирование нажатием на
"Сканирование"
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Применение

Инициализация

Если  настройки  были  произведены  верно,  то  в  результате  сканирования  терминал
будет проинициализирован. В случае, когда терминал не удается обнаружить, необходимо
проверить качество соединения проводов и настройки компьютера и терминала. 
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После  завершения  сканирования  выбрать  "Создать".  В  окне  отобразится  мнемосхема
терминала.  Выбрав  ее,  нажатием  правой  кнопки  мыши  на  соответствующем  меню,  можно
производить различные операции:
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Применение
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Разрешение проблем

В этом разделе вы можете найти ответы на некоторые часто задаваемые вопросы.

- Программа не запускается
- Отсутсвует связь с устройством или устройствами
- Некоторые или все устройства не отображаются на мнемосхеме, хотя связь с ними

имеется
- Теряется связь с устройствами
- При добавлении типа связи не удается создать связь на базе последовательного

порта, порт отсутствует в списке или не открывается окно свойств
- При открытии проекта статус терминалов становится "серым", в окне информации

выводится "Error: Не определенно устройство связи"
-  При  попытке  осуществить  дистанционное  управление  в  окно  информации

выводится сообщение об ошибке

Если в этом списке вы не смогли найти интересующий вас вопрос или ответ, обратитесь к
производителю.

Программа не запускается

Возможная причина Способ решения

Испорчен файл BSCADA.EXE Заново осуществить копирование данного файла из
оригинальной поставки

Несоответствие компьютера
минимальной требуемой
конфигурации

Сменить компьютер или операционную систему

Отсутсвует связь с устройством или устройствами

Возможная причина Способ решения

Устройство выключено или
отключено от сети связи

Включить устройство, проверить целостность канала
связи и правильность работы всех промежуточных
преобразующих устройств

Неисправно устройство Обратиться к документации на устройство или
производителю

Несоответствие настройки
параметров связи в устройстве
и bSCADA

Указать в параметрах связи устройства верную скорость,
номер устройства

Порт занят или недоступен Закрыть программу, занимающую нужный порт.
Обеспечить доступ к порту

Неисправен порт связи Сменить порт связи
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Некоторые или все устройства не отображаются на мнемосхеме, хотя связь с
ними имеется

Возможная причина Способ решения

Отсутствие библиотек
необходимых для работы
программы 

Заново осуществить копирование библиотек 
Lib/enums.lib, Lib/main.lib, Lib/ДЗ.lib, Lib/ДФЗ.lib из
оригинальной поставки

Объекты были удалены с
мнемосхемы

Создать новый проект или добавить удаленные
терминалы на мнемосхему с помощью меню "
Вставка->Терминал", указав номер терминала (адрес)
и тип связи

Теряется связь с устройствами

Возможная причина Способ решения

Ненадежные каналы связи Проверить целостность канала связи и правильность
работы всех промежуточных преобразующих устройств

Устройство занято:
осуществляет
осциллографирование 

Дождаться окончания аварии или иного режима.
Дождаться пока bSCADA сама восстановит связь или
восстановить связь "Терминал->Инициализировать"

Неисправно устройство Обратиться к документации на устройство

При  добавлении  типа  связи  не  удается  создать  связь  на  базе
последовательного  порта,  порт  отсутствует  в  списке  или  не  открывается  окно
свойств

Возможная причина Способ решения

Порт занят или недоступен Закрыть программу, занимающую нужный порт.
Обеспечить доступ к порту

Порт отсутствует, имеет
конфликт с иным
оборудованием или требует
обновления драйвера

Убедиться в наличии в системе используемого порта,
разрешить конфликты устройств, обновить драйвера на
порт, USB-преобразователь

При  открытии  проекта  статус  терминалов  становится  "серым",  в  окне
информации выводится "Error: Не определенно устройство связи"

Возможная причина Способ решения

В свойствах устройств проекта
стоит тип связи,
несуществующий в настройках
программы

Добавить тип связи в настройках или же сменить в
свойствах всех устройств проекта типы связи
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При  попытке  осуществить  дистанционное  управление  в  окно  информации
выводится сообщение об ошибке

Возможная причина Способ решения

Устройство не переведено в
режим дистанционного
управления

Перевести устройство в режим дистанционного
управления

Данная команда не разрешена
устройством

Возможно неправильное конфигурирование системы
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