
 
Рисунок 1 – Внешний вид, габаритные и присоединительные размеры 

блока питания БПС-01 
 

 
 

Рисунок 2 – Схема подключения блока питания БПС-01 
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1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

1.1 Блок питания согласующий БПС-01 предназначен для 

согласования напряжений оперативного питания терминалов и устройств. 

Адрес предприятия-изготовителя: 428020, Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 1; 

ООО «Релематика» 

Тел.: (8352) 24-06-50, факс: (8352) 24-02-43 

Сайт: relematika.ru 

E-mail: service@relematika.ru, rza@relematika.ru 

1.2 Технические данные 

Номинальное входное напряжение, В……………от 18 до 80 

Номинальное выходное напряжение, В………….220 ± 5 

Выходная мощность, Вт, не более ……………….35  

Уставка режима токоограничения, мА…………...180 ± 10 

Размах пульсаций выходного  

напряжения, В, не более ……………………………….1 

Время нарастания выходного напряжения  

до величины 200 В при емкости нагрузки   

200 мкФ и номинальном токе нагрузки 150 мА,  

мс, не более…………………………………………….700 

Потребляемый ток, А, не более…………………..3 

Минимальный уровень срабатывания  

индикатора напряжения в выходной цепи  

(в цепи нагрузки), В ……………………………………82 ± 5 

Диапазон рабочих температур, С……...от минус 40 до плюс 70 

Габаритные размеры, мм…………………………..215215,5 69 

Масса блока, кг, не более………………………….1,3  

Возможность неограниченно длительной работы в режиме 

токоограничения (в том числе при коротком замыкании в цепи нагрузки). 

Электрические цепи блока питания гальванически не связаны с 

элементами корпуса. 

Индикация наличия напряжения питания во входной цепи. 

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

2.1 В комплект поставки входят: 

- блок БПС-01 – 1 шт.; 

- паспорт – 1 экз. на каждое изделие; 

- вставка плавкая H630-4A-250V – 2 шт.; 

- вставка плавкая H630-05A-250V – 2 шт. 

3 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ 

ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

3.1 Средняя наработка на отказ – не менее 100000 ч. 

3.2 Средний срок службы устройства – не менее 20 лет. 

3.3 Допустимый срок сохраняемости блока в упаковке предприятия-

изготовителя для поставок внутри страны – 2 года, на экспорт – 3 года. 

3.4 Блоки должны храниться в помещениях при температуре  

от 5 до 40 С, относительной влажности не более 80 % (при 25 С) 

и отсутствии в воздухе агрессивных примесей.  

3.5 Гарантийный срок – 10 лет со дня ввода блока в эксплуатацию, но 

не более 10 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем или с 

момента проследования изделия через государственную границу 

государства-изготовителя при поставках на экспорт. 

4 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

4.1 Блок питания согласующий БПС-01 используется в составе 

шкафов защиты или иных электроустановок, обеспечивающих защиту 

от прямого воздействия пыли и влаги. 

4.2 В состав блока питания входят корпус, с размещенной внутри него 

печатной платой с элементами схемы, индикатор наличия входного 

напряжения питания, пороговый индикатор выходного напряжения 

нагрузки, четыре клеммы для подключения входных цепей питания и 

выходных цепей нагрузки, два держателя предохранителей входных и 

выходных цепей, винт внешнего заземления. 

4.3 Внешний вид, габаритные и присоединительные размеры блока 

питания БПС-01 приведены на рисунке 1. 

4.4 Схема подключения блока питания БПС-01 приведена на 

рисунке 2. 

4.5 Монтаж блока питания должен производиться проводниками 

сечением не менее 1 мм2. 

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

5.1 Блок питания БПС-01 заводской №__________ изготовлен и 

принят в соответствии с обязательными требованиями, предусмотренными 

в действующей технической документации, и признан годным для 

эксплуатации.  

Представитель ОТК _____________  ______________________ 
      личная подпись                 расшифровка подписи 

М.П 
      ____________________________ 

год, месяц 

http://www.ic-bresler.ru/
mailto:service@relematika.ru
mailto:rza@relematika.ru

